
 

  

 

 

                                   

 

Wszystkie odlewy wykonywane w FPT PRIMA S.A. w Łodzi są robione w naszej firmie od początku do końca. 

Topienie 

Wylewanie 

Zalewanie  



Wykonujemy 

 

 

 

 

 

 

Zakres materiałowy odlewni: żeliwa szare, 

stopowe, węglikowe, sferoidalne. 

Usługi obróbki cieplnej - wyżarzanie w piecu 

elektrycznym komorowym bez atmosfery 

ochronnej, temperatura max. 1000°C,  

wymiary maksymalne detalu: 

2,7mx1,8mx1,0m masa do 4 ton. 

 

Odlewy piaskowe jednostronnie formowane 

nierdzeniowane:  wymiary maksymalne 

Ø370mm wysokość 15mm. Masa odlewu 

piaskowego od 0,005kg do 2,0kg.  

 

Odlewy kokilowe:  tuleje odśrodkowe otwór 

min. Ø23mm, zewnętrzny  Ø40  do  Ø300mm 

długość max. 480mm. Masa tulei od 2 - 60kg. 

 

 

 

Możemy również wykonywać odlewy metodą 

dwustronnego formowania  bez precyzyjnego 

ustawienia. 

 

 

 


